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Die AV3100M bietet eine volle PAL/NTSC Aufnahmerate in  Echtzeit 
mit einer um das 10-fach besseren Bildauflösung als  die 
gegenwärtig besten analogen Überwachungskameras.  

- HOCHAUFLÖSEND & ECHTZEIT: Die AV3100M Netzwerk-Kamera arbeitet in Echtzeitdarstellung mit 
1920 x 1080 Pixel bei bis zu 22 Bildern pro Sekunde. Die spezielle " MegaVideo® Architektur zur Bildbearbeitung 
leistet über 6 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. 

- KOSTENEFFIZIENT: Hohe Auflösung und kristallklare Bilder lassen die AV3100M bis zu zehn analoge 
Kameras bei insgesamt verringerten Kosten ersetzen. Es wird kein zusätzliches Netzteil benötigt, 
falls die Kamera über das Ethernetkabel mit Spannung versorgt wird (Power-over-Ethernet Switch). 

- SUPER-ZOOM: Mit der AV3100M Überwachungskamera kann ein beliebiger Bildausschnitt in voller 
Pixelauflösung gleichzeitig zum Vollbild in einem separaten Datenstrom von der AV3100M digital gezoomt, 
angezeigt und archiviert werden. 

- EXZELLENTE BEWEGUNGSERKENNUNG: Eine eingebaute Bewegungserkennung erlaubt die Detektion 
beliebiger Bewegungen in bis zu 64 Zonen direkt in der Kamera. Dadurch wird das Aufzeichnungssystem entlastet. 
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www.asl-ademco.de info@asl-ademco.de 

auvitron GmbH  •  Echternacher Str. 8  •  53842 Troisdorf  •  Germany

Tel. (02241) 95134-0  •  Fax (02241) 95134-30
info@auvitron.de


