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Die Multi -Sensor Tag -/Nacht™ Kamera AV3130M verwendet eine patentierte 
neuartige Technologie, die eine besonders kostengün stige Lösung für Multi-
Megapixel-Überwachungskameras als Tag-/Nacht-Kamera  ermöglicht. 

- AUFLÖSUNG & ECHTZEIT: Die AV3130M Netzwerk-Kamera arbeitet in Echtzeitdarstellung mit 
1920 x 1200 Pixel bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde. Die spezielle " MegaVideo® Architektur zur Bildbearbeitung 
leistet über 6 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Im Nachtbetrieb beträgt die Auflösung 1,3 Megapixel. 

- DYNAMIKBEREICH & EMPFINDLICHKEIT : Während konventionelle Tag-/Nacht-Kameras für den Nacht-Betrieb ein 
mechanisch bewegtes IR-Filter benutzen, verwendet die AV3130M eine spezielle DualBand™ Technologie, bei der 
das Videosignal im Nachtbetrieb automatisch auf einen hochempfindlichen Megapixel-S/W-Sensor umgeschaltet wird. 
Dadurch sind Beleuchtungsunterschiede von über 10.000.000:1 (vom Sonnenschein bis zum Mondlicht) direkt (!!) 
verarbeitbar. 

- EINSATZBREITE & FUNKTIONALITÄT: Die AV3130M besitzt keine mechanisch bewegten Teile und ist dadurch 
zusammen mit der hochwertigen Überwachungssoftware auch für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen 
hervorragend geeignet. 

- PREISNIVEAU: Hohe Megapixel-Auflösung mit hohen Bildraten sowie kristallklare Bilder erlauben es, die AV3130 
gegen bis zu zehn analoge Kameras auszutauschen und damit eine deutliche Kostenersparnis zu erzielen. 
Typische Einsatzfälle sind Tankstellen, Autohöfe, Parkplätze, Lager und Sportanlagen, um nur einige zu nennen. 

- EXZELLENTE BEWEGUNGSERKENNUNG: Eine eingebaute Bewegungserkennung erlaubt die Detektion  
beliebiger Bewegungen in bis zu 64 Zonen direkt in der Kamera. Dadurch wird das Aufzeichnungssystem entlastet. 
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