
Technisches Datenblatt

NetStation 16 NetStation 16 4821015

• Hybrid-Digitalserver für Analog- und IP- bzw. MegaPixel-Kameras 
(HDTV-Qualität) verschiedener Hersteller

• Gleichzeitige Anzeige und Aufzeichnung bis zu 64 IP-Kameras oder 
48 IP- und  16 Analog-Kameras (mit optionaler Steckkarte)

• Fernzugriff über PC oder mobile Endgeräte, auf dem der mitgelieferte 
Client installiert ist

• Umfangreiche Ereignis- und Zeitsteuerung
• Bewegungs- und Tonerkennung für jede Kamera
• 25 bis 400 Bilder / Sekunde je nach Kameratyp
• Video- oder Foto-Export auf CD oder DVD möglich
• MJPEG, DJPEG und MPEG4 Kompressionsverfahren, wählbar
• Optimale Ausnutzung der Festplattenkapazität durch optimierte 

Differenz-Bildkompression
• Bis zu 64 Alarmeingangskontakte 
• Bis zu 64 programmierbare Relaisausgänge
• Funktionsfähig auf Windows XP und Windows 2003 Server

Anschließbare Kameras Bis zu 64 IP-Kameras (auch MegaPixel-Kameras!) oder 48 IP- und bis zu 
16 Analog-Kameras (mit optionaler Steckkarte)

Fernzugriff Über den PC oder ein mobiles Endgerät mit Symbian OS/Windows auf dem 
der mitgelieferte, kostenlose  Client installiert ist

Bildübertragung 25 bis 400 Bilder / Sekunde je nach Kameratyp
Kompressionsverfahren MJPEG, DJPEG und MPEG4
Differenz-Bildkompression Ja
Alarmeingangskontakte 64
Programmierbare Relaisausgänge 64
Video-Aufzeichnung Bis zu 64 Kameras
Audio-Aufzeichnung Bis zu 64 Mikrofone (Stereo)
Foto-, Video- und Audio-Export Ja, möglich (z.B. Drucker, DVD-Brenner)
Telemetrieanbindung Über RS232 oder RS485
Intelligente Aktivitätserkennung Ja, für jede Kamera einzeln
Alarmbenachrichtigung E-Mail oder SMS
Automatische Alarmaufschaltung Möglich
Erweiterbarkeit Kaskadierbar mit weiteren VDRS-Digitalrecordern
Sprache Deutsch
Betriebssystem Windows XP, Windows 2003 Server

Minimale Rechnerkonfiguration je nach Anzahl der angeschlossenen Kameras (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Prozessor Intel Pentium ab 3 Ghz Dualcore, HT-Technologie
• Motherboard mit Intel Chipsatz, 100/1000 Mbit LAN-Schnittstelle
• Arbeitsspeicher (RAM) mindestens 1024 MB
• Festplattenkapazität je nach Aufzeichnungsdauer, mindestens aber 500 GB
• Betriebssystem   Windows XP / Windows 2003 Server 
• Steckplätze ein freier PCI-Slot für die Steckkarte der Analogkameras

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten im Zweifelsfall ausschließlich die Angaben der dem Produkt beiliegenden Originalunterlage.
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NETStation16 Programmpaket
Die  NetStation  ist  eines  der  hochwertigsten, 
professionellen  Videoüberwachungs-Systeme  auf 
dem  Markt.  Durch  die  spezielle  Hybrid-Funktion 
(Anschluß analoger und digitaler Kameras) können 
bestehende CCTV-Installationen problemlos mit IP-
Kameras erweitert werden. Dies reduziert in hohem 
Grade die Kosten der Erweiterung. Die NetStation 
ermöglicht  den  Anschluss  und  die  Aufzeichnung 
von  bis  zu  64  IP-Kameras  (auch  MegaPixel-
Kameras) oder bis zu 16 Analogkameras und 48 IP-
Kameras.  Die  Analogkameras  werden  über  eine 
optionale Steckkarte angeschlossen. Die integrierte 
Ton-  und  Bewegungs-erkennung  ermöglicht  eine 
gezielte  Aufnahmesteuerung.  Überall  dort,  wo  ein 
professionelles  und  stabiles  Hochleistungs-system 
zur  Videoüberwachung  benötigt  wird,  kommt  die 
NetStation  zum  Einsatz.  Ein  großer  Vorteil  der 
NetStation ist die zeitgleiche Aufzeichnung von Bild 
und Ton für alle angeschlossenen Kameras. 

Das komfortable Archivierungssystem ermöglicht 
einen direkten Zugriff auf die Aufnahmen jeder 
einzelnen Kamera.  Alle Ereignisse wie z.B. 
Bewegungserkennung werden verständlich angezeigt. 
Die Abfrage nach erkannter Bewegung im markierten 
Bereich verbessert die Analyse der Aufnahmen 
wesentlich. Durch gesetzte Marken werden bestimmte 
Vorfälle zu einem späteren Zeitpunkt leicht gefunden. 
Ein Fotoalbum erleichtert die Verwaltung der 
Schnappschüsse. Das Auslagern der Daten auf einem 
externen Datenträger (Festplatte, DVD oder andere) 
ist im System vorgesehen.
Über den Task-Manager können Einstellungen zu 
Kameras, Mikrofone Digitaleingänge sowie System-
Alarmsignale vorgenommen werden. Auch ein 
Aufnahme-Zeitplan kann angelegt werden. Das 
Festlegen von Aktionen erfolgt entweder über den 
Zeitplan oder über die Alarmeingänge. Digitale 
Eingangssignale können mehrere Ereignisse auslösen 
(z.B. SMS- oder Email-Versand), die auf einfache 
Weise auf Grundlage eines bestimmten Ereignisses 
programmiert  werden können.

Ein Fernzugriff im lokalen Netzwerk oder über das Internet (DSL) wird 
mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Client-Software realisiert. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit über mobile Entgeräte, die mit einem 
Symbian OS oder Windows Betriebssystem arbeiten, auf die NetStation 
zuzugreifen. Alle Client-Anwendungen bieten nahezu alle Möglichkeiten 
der NetStation und sind im Lieferumfang enthalten. Die automatische 
Alarmweiterleitung der Bildinformation an eine Notrufstelle – über eine 
DSL-Verbindung ist möglich.
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Die NetStation 16

Fernzugriff über ein Symbian Handy

Das Archivierungssystem 
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